
新 名 称

旧 名 称 GF-L

NG-L

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

b 1

h 1

A B C
B h

50 5 0.815NG - L - A

街 渠 工（NG-L）
No.61

50

50

50

15

20

h 2

A B

37

42

29

29

32

37

24

24

27

32

19

19

10

10

10

10

10

5

5

5

b 2

17

20.5

17

0.850

0.081

0.083

0.081

0.083

15

5b 3

b 5

B
b 3 C

NG-L-B3

再生砕石 0～4
cm

コンクリート
σ ck =18N/mm

2

6％

h
2

h
1

h
6

5
1

b 4 B
b 2

b 1
5

b 3

b 5

5 5

15

3

A 再生砕石 0～4
cm

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

h
2

h
1 6

5
1

h

b 4

b 2 B

1

h
2

15

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

B

A 2

B 2

B 3

b 3 b 4 b 5

50 27 22 17 10 5

20.5

20.5

2

1.5

0.7

0.7

0.1

71.5

71.5 15.8

19.3

19.9

81.5

81.5

75

75

75

15

18 85

85

85

7

7

5

0.815

0.850

0.850

0.043

0.041

0.043

0.043 0.083

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.041

図

番

［4-2-1］

品 質

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

(t=10)m 2

再生砕石

A
基 礎

(t=5)m 3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

B 据付ﾓﾙﾀﾙ 縁 石

区分

A

B

形状・寸法

=18N/mm
2

0～4cm

ck

基礎の種類

76.5

FB

FA

LB

20

15

50

50

50

2 27

42

37

22 17

37

32

32

27

10

10

20.85

20.5

17

5

5

75

2

1.5

80

0.090

0.097

0.09586.5

90

8520

18

15

0.850

0.900

0.865

0.043

0.045

0.043

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

σ ck =18N/mm
2

h
2

6

5

5 b 1

b 5

再生砕石 0～4
cm

b 3

h

h
1

1
5

b 4

コンクリート

6％

b 2

5

5

h
2

6
1

8
2

h
1

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

LEVEL

コンクリート

20 50

45

セミフラット型

マウンドアップ型

NG-L-LB(新規格)

NG-L-B，NG-L-B2

0.100

基礎型枠
m 2

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

0.120

0.120

0.120

0.120

0.120

0.150

0.150

0.150

0.150

0.150

0.150

0.120

0.150

0.150

NG-L-FA

NG-L-FB

NG-L-A，NG-L-A2

交通量区分－ N1～N5交通(LAB交通)

縁石部
m 2

皿溝部
m 3

型 枠

0.230

0.230

m 3 m 3 m

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

縁石･皿溝部



新 名 称

旧 名 称 GF-C

NG-C

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

b 1

h 1

A B C
B h 再生砕石

50 5 0.815NG - C - A

街 渠 工（NG-C）
No.61

交通量区分－N6交通(C交通)

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

50

50

50

15

20

h 2

A B

42

47

34

34

37

42

29

29

32

37

24

24

10

10

10

10

5

5

5

b 2

17

20.5

17

0.850

20

5b 3

b 5

B
b 3 C

再生砕石 0～4
cm

コンクリート
σ ck =18N/mm

2

6％

h
2

h
1

h
11

5
1

b 4 B
b 2

b 1
5

b 3

b 5

5 5

20

3

A

再生砕石 0～4
cm

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

h
2

5
1

h

b 4

b 2 B

1

h
2

20

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

B

A 2

B 2

B 3

b 3 b 4 b 5

50 32 27 22 10 5

20.5

20.5

2

1.5

0.7

0.7

0.1

71.5

71.5 15.8

19.3

19.9

81.5

81.5

75

75

75

15

18 85

85

85

7

7

5

0.815

0.850

0.850

11h
1

基 礎
A

(t=10)m 2

B

(t=5)m 3

0.041

0.043

0.041

0.043

0.043

図

番

［4-2-2］

形状・寸法品 質区分

=18N/mm
2

0～4cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄB

再生砕石A

ck

基礎の種類

FA

FB

LB 50

50

50

15

20

2

42

47

32

37

42

27

32

10

10

10

5

5

537

22

17

20.5

20.8

1.5

2

76.5

80

75

15

18

20 85

90

86.5

0.850

0.900

0.865 0.043

0.045

0.043

h
1

h
2

11
8

1
2

コンクリート
σ ck =18N/mm

2

再生砕石 0～4
cm

LEVEL

20

45

50

5 5

5

b 5

b 3

b 1

h
11

h
2

h
1 1

5

5

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

コンクリート

6％

b 4

b 2

セミフラット型

マウンドアップ型

NG-C-LB(新規格)

基礎型枠
m2

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

NG-C-B3

NG-C-B，NG-C-B2

NG-C-FA

NG-C-FB

NG-C-A，NG-C-A2

0.117

0.121

0.117

0.121

0.121

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

縁 石

0.128

0.137

0.133

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

0.220

0.220

0.220

0.220

0.220

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.220

0.200

0.200

縁石部
m 2

皿溝部
m 3

型 枠

0.330

0.330

m 3 m 3 m

据付ﾓﾙﾀﾙ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

縁石･皿溝部



新 名 称

旧 名 称 GF-D

NG-D

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

b 1

h 1

A B C
B h 再生砕石

50 5 0.815NG - D - A

街 渠 工（NG-D)
No.61

交通量区分－N7交通(D交通)

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

50

50

50

15

20

h 2

A B

47

52

39

39

42

47

34

34

37

42

29

29

10

10

10

10

5

5

5

b 2

17

20.5

17

0.850

0.153

0.158

0.153

0.158

25

5b 3

b 5

B
b 3 C

再生砕石 0～4
cm

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

6％

h
2

h
1

h
16

5
1

b 4 B
b 2

b 1
5

b 3

b 5

5 5

25

3

A
再生砕石 0～4

cm

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

h
2

5
1

h

b 4

b 2 B

1

h
2

25

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

B

A 2

B 2

B 3

b 3 b 4 b 5

50 37 32 27 10 5

20.5

20.5

2

1.5

0.7

0.7

0.1

71.5

71.5 15.8

19.3

19.9

81.5

81.5

75

75

75

15

18 85

85

85

7

7

5

0.815

0.850

0.850 0.158

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
16h

1

基 礎
A B

(t=5)m 3(t=10)m 2

0.041

0.043

0.041

0.043

0.043

図

番

［4-2-3］

形状・寸法

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

品 質

A

B

区分

基礎の種類

ck

0～4cm

=18N/mm
2

LB

FB

FA

50

50

50 2

20

15

10

10

10

20.5

17

20.85

5

5

2

1.5

2075

76.5

80 18

15

85

86.5

90

0.850

0.900

0.865

0.045

0.043

0.043

0.002

0.002

0.002 1.000

1.000

1.000

37

47

52

2732

3742

47 42

0.172

0.177

0.165

h
1

h
2

16
8

1
2

再生砕石 0～4
cm

LEVEL

20

45

50

5 5
5

b 5

b 3

b 1

h
16

h
2

h
1 1

5

5

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

コンクリート

6％

b 4

b 2

セミフラット型

マウンドアップ型 コンクリート

σ ck =18N/mm
2

NG-D-LB(新規格)

0.100

基礎型枠
m2

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

0.250

NG-D-B3

NG-D-B，NG-D-B2

NG-D-FA

NG-D-FB

NG-D-A，NG-D-A2

縁 石
縁石部

m 2
皿溝部

m 3

型 枠

m 3 m 3 m

0.320

0.320

0.320

0.320

0.320

0.430

0.430

0.320

据付ﾓﾙﾀﾙ
ｺﾝｸﾘ-ﾄ

縁石･皿溝部



寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

h 3

h 1

A B C
B h 再生砕石

25 5 0.450NGC - G 1 (25)

街 渠 工（GC-G1）
No.62

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

30

40

50

10

h 2

A B

30 25

25

25

25

20

20

20

20

10

10

10

10

5

5

5

h 4

12.5 0.500

0.520 0.048

0.054

0.068

0.082

5b 1

b 2

B
b 1 C

h
2

b 1 b 2

14.5

2.0

3.5

4.5

40

60

45

50

0.600

0.700

0.525

0.535

0.545

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

Ah
2

h
1

h
10

b 1

b 2

5 5

h
3

h
4

10

B

10

道 路
5％

10％

h
3 h
3

G 1 (30)

G 1 (40)

G 1 (50)

10

10

10

30

30

30

12.0

13.5

2.5

35

50 60

70

0.023

0.025

0.030

0.035

基 礎
A B

(t=5)m 3(t=10)m 2

図

番

［4-2-4］

区分

B

A 0～4cm

形状・寸法

=18N/mm
2

品 質

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ ck

基礎の種類

基礎型枠
m2

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

m 3

型 枠

m 2

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

縁石･皿溝部縁石･皿溝部



旧 名 称

新 名 称

GFP-L-30

NGP-L-30

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm)

b 1

h 2

A B C
h H

15 0.185NGP-L-A-30

街 渠 工(NGP-L)-30
No.70

20

58

58

58

58

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

22

22

0.680

0.680

1.120 1.000

0.680

h 1 b 3 b 4

7

7

5 58

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

18.5

18.5 0.185

0.220

0.220

0.680

1.000

1.000

1.000

1.0000.220 0.680

19.3

6≦h 5＜16の場合 h 5≧16の場合

6％

10
h

6
5

1

b 1 50b 2

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

5 513 15D=30

68

b 4

h
2

h
1

10

55

b 3

H

56

h
5

σ ck =18N/mm
2

3020

3

10

6％

σ ck =18N/mm
2

h
1

h
6

5
1

b 155 b 2

20

50

30

b 4

再生砕石 0～4
cm

3

H

h
2

56

10

A

b 3

A

5 13 D=30

68

15 5

σ ck =18N/mm
2

56h
2

515

68

B

56

15 C

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

67.9

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

15.9

58

68

24.9

15

15

6

16

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-L-A-30

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

68

68

68

68

68

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

22

81.5

81.5

85

85

85

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

0.680

0.680

0.680

0.680

0.680

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.120

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

交通量区分－N1～N5交通(LAB交通)

( )はＬの時の値

h
5

図

番

［4-2-5］

区分 品 質 形状・寸法

A 再生砕石 0～4cm

基礎の種類

B ｺﾝｸﾘ-ﾄ =18N/mm
2

ck

15

20

2 58

58

58

15

15

15

515

15 5

15 5

0

0

0

6

6

6 15

18

20

2

1.5 66.5

70

70 22

23.5

27

2

20

15

68

68

68 15

15

15

16

16

16

515

15

15

5

5

0

0

0

20

18

15

2

1.5 66.5

70

70

85

90

86.5

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.680

0.680

0.680

0.680

0.680

0.680

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.034

0.220

0.270

0.235

0.270

0.440

0.440

1.120

0.002

0.002

0.850

0.900

0.865

0.440

0.270

0.440

1.120 0.002

0.002

0.002

セミフラット型

LB(新規格)

セミフラット型

マウンドアップ型 マウンドアップ型

2
8

6
1

b 4

55 4

20 50

20

85

2
1

6
8

55 4

20

20

50

b 4

10

5

5
h

1
6

55 b 1
b 2

20

b 4

6
5

10
1

5

5

h

5

20

b 2b 1

FA

FB

LB

LB(新規格)

FA

FB

LB

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.094

0.097

0.090

0.097

0.094

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.223

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2

1.120

1.120

1.120

1.120

(1m当り)



旧 名 称

新 名 称

GFP-C-30

NGP-C-30

寸 法 表

印

施

工

工 種

(cm)

b 1

h 2

A B C
h H

15 0.185NGP-C-A-30

街 渠 工(NGP-C)-30
No.70

20

58

58

58

58

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

22

22

0.680

0.680

0.002

0.680

h 1 b 3 b 4

7

7

5 58

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5
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旧 名 称
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品 質
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h
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1
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20
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セミフラット型

マウンドアップ型マウンドアップ型

セミフラット型

FA

FB

LB

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.5600.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.640

0.640

0.420

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.116

0.116

0.097

0.094

0.120

0.133

0.137

0.128

0.435

0.420

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

0.120

0.120

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.420

0.420

0.420

0.420

0.880 0.044
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再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-D-40

NGP-D-40

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

NGP-C-D -40

街 渠 工(NGP-D)-40
No.72

b 2h 1 b 3 b 4

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

94.4

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

25.9

74.5

94.5

34.9

15

25

6

26

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

2

B

B 2

B

NGP-C-D -40

A 2

B

B 2

B 3

h 5

交通量区分－N7交通(D交通)

6≦h 5＜26の場合

6％

h

σ ck =18N/mm
2

55

h
5

σ ck =18N/mm
2

3020

3.5

b 1
b 2 50

b 3

再生砕石 0～4
cm

h
2

h
1

15

H

78

5 519D=40

88

19

b 4

10

A

h
2

78

15

h
5

1
10

h 5≧26の場合

6％

h
5

σ ck =18N/mm
2

b 4

H

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

3.5

5 5 b 1
b 2

b 3

50

3020

5 19 D=40

88

19 5

A

h
1

16

1
5

15

20

15

15

15

15

1.5

70

70

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

15

7

20

7

5

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

74.5

74.5

74.5

74.5

74.5

94.5

94.5

94.5

94.5

94.5

11

7.5

7.5

11

11

85

85

81.5

81.5

85

0.075

0.880

0.880

0.002

0.8800.075

0.110

0.110

0.880

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.0000.110 0.880

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

0.880

0.880

0.880

0.880

0.880

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.044

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
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図

番
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(cm)
(1m当り)

品 質
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セミフラット型

FB
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LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.5600.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.840

0.840

0.570

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.152

0.152

0.097

0.094

0.158

0.171

0.177

0.165

0.435

0.570

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

1.560

0.158

0.158

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.435

0.570

0.570

0.570

0.570

3

NGP-D-A -40

NGP-D-A-40

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-L-45

NGP-L-45

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-L-A-45

街 渠 工(NGP-L)-45
No.73

20

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

0.940

0.940

0.002

0.940

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

0.080

0.080

0.940

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.0000.080 0.940

19.3

6≦h 5＜16の場合 h 5≧16の場合

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

90.1

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

15.9

80.2

90.2

24.9

15

15

6

16

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-L-A-45

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20
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5

15

15
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15
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5

5
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5
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0

0

0
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6

6

6

6
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15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

0.815

0.815

0.850

0.850
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0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.002

0.002

0.002
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1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
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1.000
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80.2
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90.2
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85

85

81.5

81.5

85

h
5

6％

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

3.8

55

20

b 1
b 2

30

50

b 3

h
6

5
1

10

b 4

5 19.5D=45

94

h
2

15

h
1

H

84

6％

h
5

h
1

b 4

H

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

3.8

h
2

15

84

A

σ ck =18N/mm
2

σ ck =18N/mm
2

519.5

A

5 19.5D=45

94
519.5

55

20

b 1
b 2

30

50

b 3

h
6

5
1

10

5 b 1
b 2

h
6

5
1

B1,2,3の場合A1,2,3の場合

8.0

8.0

8.0

0

0 0

0

図

番

［4-2-14］
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6
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2
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6
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5

b 4

5 4

20 50
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8
2

6
1

5
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20

45
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20

セミフラット型 セミフラット型

マウンドアップ型

マウンドアップ型

FB

LB

FA

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.6800.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.440

0.440

0.270

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.080

0.080

0.097

0.094

0.083

0.094

0.097

0.090

0.489

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

1.680

1.680

1.680
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1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

0.083

0.083

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-C-45

NGP-C-45

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-C-A-45

街 渠 工(NGP-C)-45
No.73

20

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

95.1

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

20.9

80.2

95.2

29.9

15

20

6

21

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-C-A-45

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

21

21

21

21

21

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

80.2

80.2

80.2

80.2

80.2

95.2

95.2

95.2

95.2

95.2

交通量区分－N6交通(C交通)

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6≦h 5＜21の場合 h 5≧21の場合
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84

6％

h
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b 4
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再生砕石 0～4
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σ ck =18N/mm
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3.8
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2
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2

519.5
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94
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b 1
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0.080
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0.815
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0.850

0.850

0

0

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

図

番

［4-2-15］

(cm)

基礎の種類

品 質

再生砕石

区分

A

ｺﾝｸﾘ-ﾄB

(1m当り)

=18N/mm
2

0～4cm

形状・寸法

ck

0.850

0.865

0.900

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.0001.0000.002

1.000

1.0000.002

0.002

1.000

1.000

66.5

20

2

LB

15

2

702180515

15 5 0 20 70

15 5 0

15 5 0

15 1.5

206 70

90

85

86.5

66.5

FB

FA

20

15

15

15

5

5

0

0

18

15

6

6

2

1.5

70

80.2 15

80.2

80.2 15

15

95.2 20

95.2

95.2

20

20 21

21

21

10.0

13.0

8.0

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.047

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.0470.100

0.130

0.080

2
1

6
8

b 4

55

20

4 20

50

85

1
11

2
8

55 4

20

20

50

b 4

10
6

5
1

5

5

h

5

20

b 2b 1

b 4

10

5

1
11

5
h

55

20

b 1
b 2

19.5

94

5 B

h
2

84

19.5 C

84

セミフラット型セミフラット型

マウンドアップ型

B1,2,3の場合A1,2,3の場合

マウンドアップ型

LB

FB

FA

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.6800.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.640

0.640

0.420

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.116

0.116

0.097

0.094

0.120

0.133

0.137

0.128

0.489

0.420

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

0.120

0.120

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.420

0.420

0.420

0.420

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2



旧 名 称

新 名 称

GFP-D-45

NGP-D-45

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

NGP-D-A-45

街 渠 工(NGP-D)-45
No.73

b 2h 1 b 3 b 4

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

100.1

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

25.9

80.2

100.2

34.9

15

25

6

26

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-D-A-45

A 2

B

B 2

B 3

h 5

交通量区分－N7交通(D交通)

15

20

15

15

15

15

1.5

70

70

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

15

7

20

7

5

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

80.2

80.2

80.2

80.2

80.2

100.2

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6≦h 5＜26の場合 h 5≧26の場合

h
5
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b 4
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h
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h
1

b 4
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cm

σ ck =18N/mm
2

3.8

h
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A
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2
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A
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b 1
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h
5

1
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5 b 1
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h
6

5
1
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H

100.2
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100.2

85

85

81.5

81.5

85

8.0

8.0

8.0

0

0

0.080

0.080

0.080

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

0

0

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

100.2

図

番

［4-2-16］

(cm)
(1m当り)

基礎の種類

再生砕石A

B ｺﾝｸﾘ-ﾄ

区分 品 質

0～4cm

=18N/mm
2

ck

形状・寸法

LB

FB

FA

15

15

15

515

15

15

5

5

0

0

0

6

6

6

25

25

25

0515 26

26

26

515

15 5

0

0

15

20

20

15

2

2 100.2

100.2

100.2

80.2

80.2

80.2

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.940

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.047

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

20

15

18

1.5

2

1.515

20

18 2

70 85

70

66.5 86.5

90

66.5

70

70 13.0

8.0

10.0

0.850

0.865

0.900
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0.130

0.080

b 4
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6

5
1

5

5

h

5
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b 2b 1

b 4
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1
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5

5

h
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2
1

6
8

b 4
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20

4 20
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85

1
8

16
2

55

50

4

20

20

19.5

94

5 B

h
2

84

19.5 C

84

セミフラット型

マウンドアップ型

セミフラット型

B1,2,3の場合A1,2,3の場合

マウンドアップ型

LB

FB

FA

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.6800.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.840

0.840

0.570

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.152

0.152

0.097

0.094

0.158

0.171

0.177

0.165

0.489

0.570

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

1.680

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.489

0.570

0.570

0.570

0.570

0.158

0.158

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2



旧 名 称

新 名 称

GFP-L-50

NGP-L-50

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-L-A-50

街 渠 工(NGP-L)-50
No.74

20

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

1.000

1.000

0.002

1.000

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.0001.000

19.3

6≦h 5＜16の場合 h 5≧16の場合

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

95.7

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

15.9

85.8

95.8

24.9

15

15

6

16

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-L-A-50

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

85.8

85.8

85.8

85.8

85.8

95.8

95.8

95.8

95.8

95.8

交通量区分－N1～N5交通(LAB交通)

85

85

81.5

81.5

85

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

4.2

σ ck =18N/mm
2

6％
h
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図

番

［4-2-17］

(1m当り)
(cm)

基礎の種類

ck

形状・寸法品 質

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

再生砕石

B

A

区分

=18N/mm
2

0～4cm

95.8

95.8

95.8

15

15

15

16

16

16

515

15 5

15 5

0

0

0

515

15 5

15 5

0

0

0

6

6

6

15

15

15

85.8

85.8

85.8

1.000

1.000

1.000

0.050

0.050

0.050

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.050

0.050

0.050

1.000

1.000

1.000

LB

FA

FB

15

2

20

15

20

2

1.5

218

20

15 10.0

1.515

18

20

2

86.5

90

85

0

10.070

70

66.5

70

70

66.5

0.100

0.100

0

0.850

0.900

0.865

b 4

6
5

10
1

5

5

h

5

20

b 2b 1

b 4

10

5

5
h

1
6

55 b 1
b 2

20

100

20 B5

90h
2

19 C

90

2
8

6
1

5 4

20 50

20

85

2
1

6
8

55 4

20

20

50

セミフラット型

マウンドアップ型マウンドアップ型

セミフラット型

LB

FA

FB

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

1.8000.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.440

0.440

0.270

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.080

0.080

0.097

0.094

0.083

0.094

0.097

0.090

0.542

0.270

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.270

0.270

0.270

0.270

0.083

0.083

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2



旧 名 称

新 名 称

GFP-C-50

NGP-C-50

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-C-A-50

街 渠 工(NGP-C)-50
No.74

20

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

100.7

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

20.9

85.8

100.8

29.9

15

20

6

21

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-C-A-50

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

21

21

21

21

21

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

85.8

85.8

85.8

85.8

85.8

交通量区分－N6交通(C交通)

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6≦h 5＜21の場合

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

4.2

σ ck =18N/mm
2

6％

h
5

5 b 1

20

b 2 50

b 3

30

h
1

6
5

D=50 2020

100

h
2

15

h
1

H

90

A

5 5

h 5≧21の場合

10

6％

h
5

h
1

b 4

H

4.2

h
2

15

90

b 155 b 2

b 3

20

50

30

h
1
5

A

5 5

σ ck =18N/mm
2

20D=5020

100

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

11

100.8

100.8

100.8

100.8

100.8

81.5

81.5

0

0

85

85

85

0

0

0

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
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(cm)

基礎の種類

=18N/mm
2

0～4cm

形状・寸法

B

A

区分

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

品 質

再生砕石
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(1m当り)
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15
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15 5

15 5

0

0

0

6

6

6
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20
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0
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2
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2
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0.850
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2
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6

5
1

5

5

h

5

20
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b 4
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5

1
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h

55

20

b 1
b 2

2
1

6
8

5

20
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85

1
11

2
8

55 4

20
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50

セミフラット型

マウンドアップ型マウンドアップ型

FB

FA

LB

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

セミフラット型

1.8000.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.640

0.640

0.420

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.116

0.116

0.097

0.094

0.120

0.133

0.137

0.128

0.542

0.420

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542

0.542
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0.050 0.100

A

再生砕石
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縁石・皿溝部
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管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
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m 2

コンクリート

縁石・皿溝部
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管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3
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m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-D-50

NGP-D-50

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

NGP-D-A-50

街 渠 工(NGP-D)-50
No.74

b 2h 1 b 3 b 4

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

105.7

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

25.9

85.8

105.8

34.9

15

25

6

26

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-D-A-50

A 2

B

B 2

B 3

h 5

交通量区分－N7交通(D交通)

15

20

15

15

15

15

1.5

70

70

7

7

5

15

15

15

15

15 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

15

7

20

7

5

25

25

25

25

25

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

85.8

85.8

85.8

85.8

85.8

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6≦h 5＜26の場合

σ ck =18N/mm
2
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(cm)
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2
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(1m当り)

基礎の種類

形状・寸法区分 品 質
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LB(新規格)LB(新規格)
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0.100
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0.100

0.100

σ
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0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440
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0.840
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0.570
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0.152
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1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

0.542
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再生砕石
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縁石・皿溝部
B

管 渠 部
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(t=5)m 3

基礎型枠
m 2
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m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3
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m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-L-60

NGP-L-60

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-L-A-60

街 渠 工(NGP-L)-60
No.75

20

15

15

15

15

1.5

b 2

70

70

1.100

1.100

0.002

1.100

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 15

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

1.100

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.0001.100

19.3

6≦h 5＜16の場合 h 5≧16の場合

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

104.9

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

15.9

95

105

24.9

15

15

6

16

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-L-A-60

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

0

0

0

0

0

16

16

16

16

16

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

交通量区分－N1～N5交通(LAB交通)

85

85

81.5
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A

区分

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

品 質
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2
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LB(新規格)LB(新規格)

0.100
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0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

2.0000.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.440

0.440

0.270

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.080

0.080

0.097

0.094

0.083
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0.090

0.615

0.270
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2.000
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2.000
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再生砕石
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旧 名 称

新 名 称

GFP-C-60

NGP-C-60

寸 法 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-C-A-60

街 渠 工(NGP-C)-60
No.75

20

20

20

20

20

1.5

b 2

70

70

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 20

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

109.9

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

20.9

95

110

29.9

15

20

6

21

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-C-A-60

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

21

21

21

21

21

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

交通量区分－N6交通(C交通)

81.5

81.5

0

0

85

85

85

0

0

0

6≦h 5＜21の場合
h

1
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［4-2-21］

基礎の種類

品 質

再生砕石
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σ

数 量 表 (1m当り)
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0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0

0

0

0

0

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.0000.270

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

0.640

0.640

0.420

0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.116

0.116

0.097

0.094

0.120

0.133

0.137

0.128

0.615

0.420

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.420

0.420

0.420

0.420

0.120

0.120

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2



旧 名 称

新 名 称

GFP-D-60

NGP-D-60

寸 法 表

印

施

工

工 種 b 1

h 2

A B C
h H

15NGP-D-A-60

街 渠 工(NGP-D)-60
No.75

20

20

20

20

20

1.5

b 2

70

70

h 1 b 3 b 4

7

7

5

15

15

15

15

15 20

0

0

0

0

0

15

18

15.8

19.9

2

0.7

0.7

0.1

66.5

66.5

19.3

据付ﾓﾙﾀﾙ

目地ﾓﾙﾀﾙ

配 合

1 : 3

1 : 2

ﾓﾙﾀﾙの品質

114.9

Hの変化によるh 1 ,h 5の変化

25.9

95

115

34.9

15

25

6

26

～
～

～ ～
～

Hの変化 h 1 h 5

A 2

B

B 2

B 3

NGP-D-A-60

A 2

B

B 2

B 3

h 5

15

7

20

7

5

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

26

26

26

26

26

6

6

6

6

6

15

15.8

18

19.3

19.9

1.5

0.7

2

0.7

0.1

70

66.5

66.5

70

70

70

交通量区分－N7交通(D交通)

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

81.5

81.5

0

0

85

85

85

0

0

0

6≦h 5＜26の場合
h

1
6

5

5 b 1

20

b 2 50

b 3

30

6％

h
5

5

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

h
1

h
2

15

H

10
0

D=60 20

110

5

20

A

5 5

σ ck =18N/mm
2

h 5≧26の場合

10

6％

h
5

h
1

b 4

H

h
2

15

10
0

σ ck =18N/mm
2

5 b 1

20

b 2 50

b 3

30

5

h
1
5

5

σ ck =18N/mm
2

再生砕石 0～4
cm

D=60 20

110

205 5

A

95

115

95

95

95

95

115

115

115

115

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0.815

0.815

0.850

0.850

0.850

0

0

0

0

0

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

0.055

16

図

番

［4-2-22］

(cm)

基礎の種類

B ｺﾝｸﾘ-ﾄ

A

区分 品 質

再生砕石

=18N/mm
2

ck

0～4cm

形状・寸法

95

95

95

15

15

15

1020

20

20

10

10

0

0

0

6

6

6

115

115

115

25

25

25

26

26

26

1020

20

20

10

10

0

0

0

1.1000

0

0

1.100

1.100

0.055

0.055

0.055

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.002

0.002

0.002

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.100

1.100

1.100

0.055

0.055

0.055

2

20

15

FB

FA

LB

20

2

15

66.5

66.5

20

18

15

2

70

70

1.5

18

20

15

702

70

1.5

85

90

86.5

0.850

0.865

0.900

0

0

0

110

20 5 B

10
0

h
2

20 C

10
0

6

5

h
5

1

5

5 b 2b 1

20

16

b 4

10

5

h
5

1

5 5

20

b 2b 1

2
8

6
1

5 4

20 50

20

85

16
8

1
2

5 5

20

4

50

20

マウンドアップ型
マウンドアップ型

セミフラット型 セミフラット型

FA

FB

LB

LB(新規格)LB(新規格)

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

0.270

0.270

0.270

0.270

0.270

2.000 0.080

0.080

0.083

0.083

0.083

0.090

0.152

0.152

0.097

0.094

0.158

0.171

0.177

0.165

0.615

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.615

0.158

0.158

0.440

0.440

0.270

0.570

0.570

0.570

0.570

0.570

0.840

0.840

0.570

数 量 表 (1m当り)

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

管 渠 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
(t=5)m 3

基礎型枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

m

ヒューム管

m

縁 石

再生砕石
2



寸 法 表

印

施

工

工 種

(cm)

b 1

h 2

A B C
h H

15 0.165NGU - A - 30

街 渠 工(NGU型)
No.64

20

30

30

30

30

15

15

15

15

50

50

50

50

1.5

b 2

70

70

20

20

0.700

0.700

0.035

0.035

0.002

0.035

0.035

0.700

h
2

5 15

70

B

15

15C

マウンドアップ型(A)(B) B 3

σ ck =24N/mm 2

6％

10

h
1

h
6

5
1

b 1 Bb 2

再生砕石 0～4
cm

σ ck =18N/mm
2

コンクリート

5 5

5 515 1530

70

b 4

h
2

15
15

H

55

b 3

再生砕石 0～4 cm

σ ck =18N/mm 2

コンクリート

b 4

5 5

h
1

6
5

1
5

10

b 1
b 2

1

5 5

b 3

B

6％

σ ck =24N/mm
2

5 15 30

70

15 5

15
H

15
h

2

A

15

A 2

B

B 2

B 3

h 1 B b 3 b 4

7

7

5 30

37

29

42

29

27 15

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0 50

15

18

15.8

2

0.7

0.7

0.1 70

66.5

66.5

20

16.5

16.5

19.9

縁 石

m

鉄 筋

kgm 2

型 枠

0.165

0.200

0.200

0.700

0.002

0.002

0.002

0.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.400

0.400

0.400

0.400

0.4000.200 0.700 0.035

0.075 0.180 7.487

7.487

7.487

7.487

7.487

19.3

1,000

81@12=972104 10 4

D13R 1

D13R 2

42
3

5

50

4

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚ-ﾄ W=400

(通称ｷ-ｽﾄﾝﾌﾟﾚ-ﾄ)

SD345

SD345

図

番

［4-2-23］

5 0 50

5 0 50

5 0 50

15

20

2

30

30

30 27

37

42

15

15

15 20

15

18

1.5

2

66.5

70

70

21.5

25

20

0.215

0.250

0.200 0.700

0.700

0.700

0.035

0.035

0.035

0.002

0.002

0.0020.180

0.400

0.400

0.400

1.000

1.000

1.000

7.487

7.487

7.487

b 4

5h
1

1
6

10
h

5

σ ck =24N/mm
2

6％

b 210 b 1セミフラット型(A)(B)

σ ck =24N/mm 2

10

h
1

6
2

1
8

b 4

5

LEVEL

b 25 5 b 1

切下用(LB)(新規格)5

5

FA

FB

LB

0.075

0.078

0.078

0.078

0.089

0.092

0.085

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.180

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.270 1.800

1.800

0.270

0.270

0.270

0.270

0.440

0.440

0.270

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

数 量 表 (1m当り)

(t=5)m 3

A

再生砕石
(t=15)m 2(t=10)m 2

縁石・皿溝部
B

側 溝 部

ｺﾝｸﾘ-ﾄ 型 枠
m 2

基 礎 型 枠

m 2

コンクリート

縁石・皿溝部

m 2

管渠部

m 3

縁石・皿溝部

m 3

管渠部

m 3

据付モルタル

再生砕石
2

D13
ｷｰｽﾄﾝ

ﾌﾟﾚｰﾄ





3
T3

5 5

B4

20

4

地整図面番号

記 号

L-1

PG(U)

LAB交通

C交通

D交通

切下用Lカラー

切下用Lカラー

切下用Lカラー

PG515-N-LB

PG520-N-LB

PG525-N-LB

5

B4

3

T3
T2

B1

3

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

Ｂ Ｈ
据付モルタル

m
3

プレキャスト街渠(基本(新規格))

基 礎
A B

B1 B2
A B 2.0m

質量（参考）
（ｋｇ/個）

1.5m
T1 T2

T3
B3 B4

No.55-2

図

番

［4-2-25］

(cm)

再生砕石
(t=10)m 2

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

(t=5)m 3

(1m当り)

1550 15 10 5

2050 20 10 5

2550 25 10 570.0

70.0

70.0 80.0

80.0

80.0

0.021

0.021

0.021

0.040

0.040

0.040

0.800

0.800

0.800

ＬＢ<切下用カラー(新規格)>

H
2

B1

B=50

LEVEL

T2

記 号 工 種

200

標準施工平面図

セミフラット

マウンドアップ

側 面 図

B1
B

T2

4

C

4

4

標準施工断面図

U型側溝の上に蓋版

※ＬＵ側溝に使用できる。

として設置する場合

ＰＧＵ

基礎材の上に

マウンドアップ

再生砕石 0～4
cm

据付モルタル1：3

セミフラット

ＰＧ

16@12=192

道路と平行に載荷する。

１.活荷重は、一般車両のT-25とし

[ 適用範囲 ]

200

S1

4

S2

直接設置する場合

A

506

671

836

m

プレキャスト

街渠

1.000

1.000

1.000

型枠
m 2

0.100

0.100

0.100

形状・寸法品 質区分

=18N/mm
2

0～4cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄB

再生砕石A

σck

基礎の種類



旧 名 称

新 名 称 PG515-N-A2,B2,B3

PG(U)-A2,B2,B3

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

b 4

h 1

A B C
B h 再生砕石

(t=10)m 2

プレキャスト街渠(車道乗入)
No.57-1

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

(t=5)m 3

50

h 2

A B

32 27 22 10 5

b 5

5b 3

b 5

B
b 3

C

基 礎
B

50 32 27 22 10 805 0.021

PG515-N-A(B)2

h
1

h
3

12
h

2 再生砕石 0～4
cm

6％

b 4

b 2 B

PG515-N-A2

PG515-N-B2

b 2

70

b 3 L

7

7 15

15

0.7

0.7

66.5 15.8

19.3

76.5 99.5

99.5

199.5

199.5

0.765

0.800

0.0200.038

0.040

モルタル

m3

A

h
2

3

3

図

番

［4-2-26］

形状・寸法品 質区分

=18N/mm
2

0～4cm

ｺﾝｸﾘ-ﾄB

再生砕石A

ck

基礎の種類

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m

465

495

232

247

m

プレキャスト

街渠

1.000

1.000

σ

PG515-N-B3

再生砕石 0～4
cm

h
1

h
3

12
h

2

b 4

b 2 B

6％

50 30 25 20 10 5 80 0.021PG515-N-B3 705 15 0.1 19.9 99.5 199.5 0.800 0.040463 231 1.000

型 枠

m 2

0.100

0.100

0.100



旧 名 称

新 名 称 PGU-N-A2,B2,B3

PGU-A2,B2,B3

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

b 4B h

プレキャスト街渠(車道乗入)
No.57-2

50

50

50

PGU-N-B3

PGU-N-A2

PGU-N-B2

b 2 L

7

7

5 15

15

15

0.1

0.7

0.7

19.9

15.8

19.3

99.5

99.5

99.5

199.5

199.5

199.5

PGU-N-A(B)2 PGU-N-B3

6％

基 礎 材
h

12
3

b 4

b 2 B

t

σ ck =18N/mm
2

添えｺﾝｸﾘ-ﾄ

3

t

b 4

b 2 B

h
12

6％1

基 礎 材

t

A B

10

10

6.5

図

番

［4-2-27］

Ⅰ

基礎の種類

再生砕石

品 質

A

B

区分

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

0～4cm

=18N/mm
2

形状・寸法

ck

モルタル

m3

h 1

BA C

h 2

A B
b 5b 3

A

再生砕石
(t=10)m 2

基 礎
B

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

(t=5)m 32.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m

469

498

466

234

248

232

プレキャスト

街渠

m

1.000

1.000

1.000

σ

※添えコンクリートは別途計上



L

L

b (1.5)

b B L

h
(
1
5
)

b (66.5)

←６％2

Ⅰ

B

b (0.1)

b

Ⅰ

b (70)

６％→

h
(
5
)

4

L

4

B
b

プレキャスト街渠(車道すりつけ)

PG515-S-A-B3 L=200

No.59-1

L 2
B

50

工 種
印

施

工

PG515-S-A-B3

b 1 L L 1b 4 Rb 3b 2
Ⅰh

66.5～701515～5 1.5～0.119.9 15 59.5199.5 140

寸 法 表

図

番

［4-2-28］

(cm)
数 量 表

(1m当り)

［適用範囲］

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

道路と平行に用いる。

502 －－

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

3

2

4 2 1

3

1

2

b
b

Bb
(
6
6
.
5
)

2
4

3

L L2 1

b

1

2

b
(
7
0
)

3

新 名 称

旧 名 称 PG-B3-S

PG515-S-A-B3

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m m

プレキャスト

街渠

1.000



L

L

L

b (2)

Bb

h
(
2
0
)

b

←６％

3
６％→

L

9.5

印

施

工

寸 法 表

2.0～0.1

h Ⅰ b 1工 種 B

PG515-S-B-B3 50 1520～5 19.9

b 2 b 3 Rb 4 L 1L L 2

70 18 199.5 190

［4-2-29］

図

番

数 量 表
(cm) (1m当り)

No.59-2

PG515-S-B-B3 L=200

［適用範囲］

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

道路と平行に用いる。

－－ －540

L L

B
b

b

b

Ⅰ

4

2

3

2
b

b
B

4

1

b
3

2 1

4
2

3

2 1

4

b

b (0.1)2

B 1

Ⅰ

b 3

h
(
5
)

プレキャスト街渠(車道すりつけ)

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

PG515-S-B-B3新 名 称

旧 名 称

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m m

プレキャスト

街渠

1.000



PGF515-S4-A-B3 L=100

L

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

道路と平行に用いる。

［適用範囲］

６％→

L

←６％2

59.5

寸 法 表

印

施

工

PGF515-S4-A-B3

工 種

15～5

h

50

B

15

Ⅰ

1566.5 99.5

b 2 b 3

図

番

数 量 表

R

40

b 4

(cm) (1m当り)

No.59-3

L 1 L 2Lb 1

16.4 1.5～0.1 － － 250

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

プレキャスト街渠(車道すりつけ)

b

B
b

b

3

2

1

b

b
b

B

3

2
4

L L2 1

LL 2 1

b (1.5)

b 4

2

B

h
(
1
5
)

Ⅰ

b 3

0.5

b

b (0.1)2

B

h
(
5
)

1

Ⅰ

b 3

［4-2-30］

PG515-S4-A-B3新 名 称

旧 名 称

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m m

プレキャスト

街渠

1.000



3
←６％ ６％→

50

B工 種
印

施

工

PGF515-S4-B-B3

b 1
Ⅰh

20～5 15 2.0～0.119.9

寸 法 表

No.59-4

40

L 2b 2 b 4b 3 L L 1R

70 18 99.5 59.5

図

番

(cm)
数 量 表

(1m当り)

PGF515-S4-B-B3 L=100

［適用範囲］

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

道路と平行に用いる。

－ 284－

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

プレキャスト街渠(車道すりつけ)

L

b

b
B

b
2

3

4

LL 2 1

b

b

2
b

B

3

1

h
(
2
0
)

b (2)

Bb 4

2

Ⅰ

b 3

LL 2 1

L

b (0.1)

B b

4

2

1

h
(
5
)

b 3

Ⅰ

［4-2-31］

PG515-S4-B-B3新 名 称

旧 名 称

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m m

プレキャスト

街渠

1.000



←６％2 LEVEL

0.5

PG515-S0-A-LB L=200

No.60-3

道路と平行に用いる。

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

［適用範囲］

印

施

工

寸 法 表

PG515-S0-A-LB 15～250 1.5～016.515 66.5 15

工 種 B h b 2b 1
Ⅰ b 3 b 4

199.5

LR L 1 L 2

(cm)

図

番

数 量 表
(1m当り)

199.5－ 500 －

b

b

b

B

3

2

1

L 1

b
b

b

B

3

2
4

L

L

L 1

b (1.5)

Bb 4

2

h
(
1
5
)

Ⅰ

b 3

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

プレキャスト街渠(歩道すりつけ)

b (0)2

B b (16.5)1

h
(
2
)

Ⅰ

b 3

－

［4-2-32］

旧 名 称

新 名 称 PG515-S0-A-LB

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m m

プレキャスト

街渠

1.000



←６％

3
LEVEL

PG515-S-B-LB L=200

No.60-4

［適用範囲］

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

道路と平行に用いる。

工 種

PG515-S-B-LB

印

施

工

199.5

寸 法 表

R Lb 4b 3
Ⅰ b 1 b 2

hB

50 15 2020～2 702.0～0 18

L 2L 1

199.5

(cm)

図

番

数 量 表
(1m当り)

－ 558 －

プレキャスト街渠(歩道すりつけ)

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

b
b

b

B

3

2
4

L

L 1

b

b

4

b

B

3

2

1

L 1

L

b (2)

Bb 4

2

h
(
2
0
)

Ⅰ
b 3

b (0)

bB

h
(
2
)

4

2

1

Ⅰ

b 3

－

［4-2-33］

旧 名 称

新 名 称 PG515-S-B-LB

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m

m
プレキャスト

街渠

1.000



←６％2

0.5

LEVEL

PGF515-S-A-LB L=100

No.60-5

道路と平行に用いる。

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

［適用範囲］

印

施

工

工 種

PGF515-S-A-LB

L 1 L 2
B h b 2b 1

Ⅰ b 3 b 4 LR

15～2 16.51550 151.5～0 66.5 89.599.5

寸 法 表
(cm)

数 量 表

図

番

(1m当り)

10－ 253－

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

プレキャスト街渠(歩道すりつけ)

b

b
B

b
2

3

4

LL 2 1

b

b

2
b

B

3

1

L

L

LL 2 1

b (1.5)

Bb 4

2

h
(
1
5
)

Ⅰ

b (0)2

B b 1

Ⅰ

h
(
2
)

b 3b 3

［4-2-34］

旧 名 称

新 名 称 PGF515-S-A-LB

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m

m
プレキャスト

街渠

1.000



3
←６％

LEVEL

(1m当り)
寸 法 表

2.0～0PGF515-S-B-LB

工 種
印

施

工

Ⅰ b 1 b 2
hB

20～250 2015

図

番

R Lb 4b 3 L 2L 1

99.51870 89.5

(cm)
数 量 表

No.60-6

PGF515-S-B-LB L=100

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

［適用範囲］

道路と平行に用いる。

10－ 283－

L L2 1

L

b

4

b

b

B

3

2

1

b

b
b

B

3

2
4

L

L L2 1

b (2)

Bb 4

2

h
(
2
0
)

Ⅰ

b 3

b (0)

B b

4

2

1

Ⅰ

h
(
2
)

b 3

プレキャスト街渠(歩道すりつけ)

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

［4-2-35］

旧 名 称

新 名 称 PGF515-S-B-LB

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m

m
プレキャスト

街渠

1.000



L

LL

←６％2 LEVEL

0.5

PG515-S6-A-LB L=200

参考図

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

［適用範囲］

道路と平行に用いる。

PG515-S6-A-LB

工 種印

施

工

寸 法 表

1.5～015～2

B

50

Ⅰ b 1
h b 2

15 16.5 199.5

Rb 4b 3

1566.5

L L 2L 1

140

数 量 表
(cm)

図

番

(1m当り)

59.5－ 507 －

プレキャスト街渠(歩道すりつけ)

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

LL 2 1

L

b
2

b

b
B

3

1

b
B

b

b

2

3

4

2 1

h
(
1
5
)

b (1.5)

Bb 4

2

Ⅰ

b 3

b (0)2

bB 1

Ⅰ

h
(
2
)

b 3

［4-2-36］

2.0m

質 量

（ｋｇ/個）

1.0m

m
プレキャスト

街渠

1.000



ＮＯ
種 別

W-A

595

質 量 （ｋｇ）

L=2.0m

L

597

1
5

←６％

プレキャスト街渠(水抜用)

PGF515-W-A,B L=200

１．活荷重は、一般車両のT-25とし

［適用範囲］

道路と平行に用いる。

( )内はBブロック

単体使用製品質量

組合せ使用製品質量

組合せ使用製品質量

単体使用製品質量
W-B

519

515

b

L

b

Bb

h

b

249

286

287

251

L=1.0m

m
プレキャスト

街渠

1.000

1.000

R

参考図

(1m当り)
寸 法 表

1.5PGF515-W-A

工 種
印

施

工

Ⅰ b 1 b 2hB

1550 15

図

番

R Lb 4b 3 L 2L 1

199.51566.5

(cm)
数 量 表

2

2.050 20 15 199.51870 3

－ 515

－ －

－

－

－ 249

595 286

3

PGU型の場合の底部形状は、上図の通りとなる。

4

2

3

［4-2-37］

PGF515-W-B

2.0m

質 量
（ｋｇ/個）

1.0m





寸 法 表 数 量 表

工 種

(cm) (1m当り)

D
再生砕石
(t=15)m 2 ｺﾝｸﾘ-ﾄ型 枠

m 2 m 3

管 渠 工（ＰＨ１）
No.80

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
m 3

ＰＨ 1 － ( 200)

( 250)

( 300)

( 350)

20

25

30

35

再生砕石

h
1

h
2

5b 3

b 2

B

h
1

b 3 C

基 礎
A B

(t=20)m 2

A

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

h
1

h
2

h
3

h
4

h

Ｄ

ｔ

ｔ

Ｈ

ｔｔｂ 1 ｂ 1Ｄ

ｂ 3

ｂ 2

55

再生砕石 0～4
cm

( 400)

( 450)

( 500)

( 600)

( 700)

( 800)

( 900)

(1000)

(1350)

(1100)

(1200)

h 3 h 4

h 1

A B C

h 2

A B
t

50.4

55.6

61.0

66.4

40.4

45.6

51.0

56.4

b 1 b 2 b 3

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

135

77.0

82.6

88.4

105.0

121.6

133.2

145.0

156.4

172.6

184.0

67.0

72.6

78.4

95.0

111.6

123.2

135.0

146.4

162.6

174.0

35.4

40.6

46.0

51.4

62.0

67.6

73.4

85.0

101.6

113.2

125.0

136.4

152.6

164.0

200.6 190.6 180.6

7.3 50 40

7.2 55 45

7.0 60 50

6.8 65 55

4.0 65 55

3.7 70 60

3.3 75 65

2.5 85 75

1.7 95 85

0.9 105 95

0 115 105

1.8 130 120

1.2 140 130

0.5 150 140

2.2 170 160

14 10 2.7

15 10 2.8

16 10 3.0

17 10 3.2

22 15 3.5

23 15 3.8

24 15 4.2

26 15 5.0

32 20 5.8

34 20 6.6

36 20 7.5

38 20 8.2

44 25 8.8

46 25 9.5

48 25 10.3

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5 0.500 0.280 0.047 1.000

0.550 0.300 0.055 1.000

0.600 0.320 0.061 1.000

0.650 0.340 0.069 1.000

0.650 0.440 0.091 1.000

0.700 0.460 0.100 1.000

0.750 0.480 0.108 1.000

0.850 0.520 0.126 1.000

0.950 0.640 0.183 1.000

1.050 0.680 0.204 1.000

1.150 0.720 0.226 1.000

1.300 0.760 0.267 1.000

1.400 0.880 0.351 1.000

1.500 0.920 0.379 1.000

1.700 0.960 0.441 1.000

ﾋｭｰﾑ管

m

0.025

0.028

0.030

0.033

0.033

0.035

0.038

0.085

0.095

0.105

0.115

0.130

0.140

0.150

0.170

図

番

［4-2-39］

区分

A

B

形状・寸法

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

品 質

0～4cm

=18N/mm
2

ck

基礎の種類

型枠
m 2

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

σ

印

施

工



寸 法 表 数 量 表

工 種 D

管 渠 工（ＰＨ２）
No.81

ＰＨ 2－ ( 200)

( 250)

( 300)

( 350)

20

25

30

35

h
1

h
2

5b 3

b 2

B

h
1

b 3 C

( 400)

( 450)

( 500)

( 600)

( 700)

( 800)

( 900)

(1000)

(1350)

(1100)

(1200)

h 3 h 4

h 1

A B C

h 2

A B
t

50.4

55.6

61.0

66.4

40.4

45.6

51.0

56.4

b 1 b 2 b 3

40

45

50

60

70

80

90

100

110

120

135

77.0

82.6

88.4

105.0

121.6

133.2

145.0

156.4

172.6

184.0

67.0

72.6

78.4

95.0

111.6

123.2

135.0

146.4

162.6

174.0

35.4

40.6

46.0

51.4

62.0

67.6

73.4

85.0

101.6

113.2

125.0

136.4

152.6

164.0

200.6 190.6 180.6

12.3 60 50

12.2 65 55

12.0 70 60

11.8 75 65

11.5 80 70

11.2 85 75

10.8 90 80

10.0 100 90

11.7 115 105

13.4 130 120

15.0 145 135

14.3 155 145

16.2 170 160

18.0 185 175

17.2 200 190

23 10 2.7

26 10 2.8

28 10 3.0

31 10 3.2

39 15 3.5

42 15 3.8

45 15 4.2

50 15 5.0

61 20 5.8

67 20 6.6

73 20 7.5

79 20 8.2

89 25 8.8

95 25 9.5

103 25 10.3

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5 0.600 0.460 0.090 1.000

0.650 0.520 0.106 1.000

0.700 0.560 0.117 1.000

0.750 0.620 0.134 1.000

0.800 0.780 0.186 1.000

0.850 0.840 0.206 1.000

0.900 0.900 0.226 1.000

1.000 1.000 0.258 1.000

1.150 1.220 0.379 1.000

1.300 1.340 0.463 1.000

1.450 1.460 0.553 1.000

1.550 1.580 0.613 1.000

1.700 1.780 0.785 1.000

1.850 1.900 0.904 1.000

2.000 2.060 1.006 1.000

0.030

0.033

0.035

0.038

0.040

0.043

0.045

0.100

0.115

0.130

0.145

0.155

0.170

0.185

0.200

A

コンクリート

σ ck =18N/mm
2

h
1

h
2

h
3

h
4

h

Ｈ

ｔｔｂ 1 ｂ 1Ｄ

ｂ 3

ｂ 2

55

再生砕石 0～4
cm

ｔ

Ｄ

ｔ

印

施

工

図

番

［4-2-40］

再生砕石
(t=15)m 2

(cm)

型 枠
再生砕石

基 礎

(t=20)m 2

A

m 3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

B

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

m 3m 2 m

ﾋｭｰﾑ管

(1m当り)

=18N/mm
2

形状・寸法

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

A

B

0～4cm

ck

品 質区分

基礎の種類

型枠
m 2

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ



No.82

寸 法 表 数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

h 3 b 1

h 1

A B C
D

再生砕石
(t=15)m 2 ｺﾝｸﾘ-ﾄ型 枠

m 2 m 3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ
m 3

20

25

30

35

h 2

A B

15

15

15

15

5

5

5

5

10

10

10

10

b 2

56

62

66

100

再生砕石

0.560

1.100

1.320

1.440

0.028 0.920

1.040

1.120

1.240

0.161

0.197

0.212

0.250

0.031

0.033

0.036

基 礎
A B

(t=20)m 2

( 200)

( 250)

( 300)

( 350)

( 400)

( 450)

( 500)

( 600)

( 700)

( 800)

( 900)

(1000)

40

45

50

60

70

80

90

100

h 4

46

52

56

62

t
R1 Y本 R2 D13 R 3 D13

D13 D16 本 本L(cm) L(cm) J K

(mm) (mm)

105.0

50.4

55.6

61.0

66.4

77.0

82.6

88.4

121.6

133.2

145.0

156.4

111.6

123.2

135.0

146.4

40.4

45.6

51.0

56.4

67.0

72.6

78.4

95.0

101.6

113.2

125.0

136.4

35.4

40.6

46.0

51.4

62.0

67.6

73.4

85.0

15

15

15

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

5

5

20

15

15

15

15

20

20

20

100

122

134

146

158

90

84

78

2.7

2.8

3.0

3.2

3.5

7.5

6.6

5.8

5.0

4.2

3.8

8.2

10.3

10.7

10.0

10.3

15.5

15.7

15.8

15.0

20.8

20.5

20.4

20.2

94

88

72

110

132

144

156

168

6

6

6

8

10

10

20

24

10

24

28

32 10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

219

76

335

311

287

263

32

38

42

48

64

70

111

123

131

143

199

187

175

140

120

150

140

130

120

160

320(=2×160)

380(=2×190)

420(=2×210)

200

400(=2×200)

400(=2×200)

400(=2×200)

600(=3×200)

800(=4×200)

1200(=6×200)

1000(=5×200)

1200(=6×200)

0.660

0.620

0.880

0.720

0.940

1.000

1.680

1.560

0.132

0.110

0.050

0.047

0.044

0.168

0.156

0.144

ﾋｭｰﾑ管

m

1.800

1.680

1.560

2.680

2.440

2.000

3.160

2.920

0.615

0.542

0.488

0.435

1.432

1.266

1.113

0.965

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

鉄 筋

D16D13

(kg)

13.084

13.980

14.577

17.462

21.840

22.736

13.681

41.691

50.049

28.557

30.945

33.333

37.440

43.680

49.920

15.600

管 渠 工（PH4）
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R 1

R 2

200 200

R 1 R 2
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h
1

h
2
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B

h
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鉄筋加工図
D=400以上

鉄筋加工図
D=350以下

管下面

SD345
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SD345

SD345SD345

SD345 SD345

SD345

SD345
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J
K

J

A

図

番
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区分

A

B

形状・寸法

再生砕石

ｺﾝｸﾘ-ﾄ

品 質

0～4cm

=18N/mm
2

ck

基礎の種類

型枠
m 2

0.100

0.100

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

σ

ＰＨ 4－



寸 法 表 数 量 表

工 種 D

鉄筋コンクリート台付管工（重圧管）
No.83

B

h 1

h 2

A B

43.6

49.4

56.0

62.6

b 1 b 2

68.8

80.0

93.8

104.6

116.8

131.0

6.8

7.2

8.0

8.8

9.4

10.0

11.9

12.3

13.4

15.5

0.470

0.510

0.550

0.600

0.640

0.810

0.890

0.970

1.050

1.140

A

h
1

h
2

h

Ｈ

ｂ 1

ｂ 2

Ｄ

印

施

工

図

番

［4-2-42］

再生砕石
(t=15)m 2

(cm)
基 礎

A

(1m当り)

形状・寸法

再生砕石A

B

0～4cm

品 質区分

基礎の種類

t
1

t 2

(Φ1000)

(Φ700)

(Φ900)

(Φ800)

(Φ600)

(Φ500)

(Φ450)

(Φ400)

70

100

90

80

50

60

45

40

15 59.4

15

15

15

43.6

51.4

35.4

15

15

15

15

89

114

105

97

64

81

60

55

重圧管 (Φ300)

(Φ350) 35

30

31.0

27.2

15

15

51

47

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

重圧管

0.500

本

t 1 t 2

4.2

4.4

5.0

9.0

8.3

7.6

6.9

6.2

5.8

5.4

67.4

75.4

84.0

39.6

再生砕石 0～4
cm



寸 法 表 数 量 表

工 種 D

鉄筋コンクリート台付管工（バイコン台付管）
No.84

バイコン台付管 (Φ300)

(Φ350)

30

35

40

45

h
2

B

(Φ400)

(Φ450)

(Φ500)

(Φ600)

(Φ700)

(Φ800)

(Φ900)

(Φ1000)

h 3

h 1 h 2

A B

46.4

52.2

58.1

3

t 1 t 2

50

60

70

80

90

100

72.3

84.3

96.6

109.0

121.2

133.5

15

15

15

15

15

15

15

15

6.9

7.2

7.4

9.6

10.1

8.3

0.440 0.007 0.500

0.480 0.008

0.520 0.009 0.400

0.560 0.010 0.400

0.600 0.012 0.400

0.650 0.014 0.400

0.700 0.015 0.400

0.750 0.017 0.400

0.800 0.018 0.400

0.850 0.020 0.400

A

敷きモルタル

（1：3）

h
1

h
2

h
3

h

Ｈ

ｂ 1

d

ｂ 2

10

再生砕石 0～4
cm

Ｄ

印

施

工

図

番
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再生砕石
(t=15)m 2

(cm)

再生砕石

基 礎

(t=20)m 2

A 敷き

モルタル

m3 本
ﾊﾞｲｺﾝ

台付管

(1m当り)

形状・寸法

再生砕石A

B

0～4cm

品 質区分

基礎の種類

15

20

5.0

5.4

5.8

6.2

6.5

7.1

7.7

t
2

t
3

10

t 1

b 1 b 2

50

45

55

65

28

40

36

32

24

48

60

56

52

44

t 3

8.9

9.5

11.0

11.9

12.9

13.8

14.7

17.4

18.8

16.1

14.7

13.3

10.0

12.2

9.5

10.7

11.4

60

65

70

80

85

75

0.5003

3

3

3

3

3

3

3

3

66.0

107.8

96.6

85.4

74.2

45.8

51.6

57.4

63.0

40.0

d

119.0



数 量 表

工 種

(cm) (1m当り)

D H
透水管

m

15

0.079ＰＴ 1 ( 50)

暗渠排水工（ＰＴ１）
No.85

Ｂ

(150)

(200)

h 1 h 2

b 1

A B C

36.2 31

t

46.6 57 5 2.8 1.0000.106

Ａ

Ｃ

Ｎ＝0.3

Ｎ＝0.1

Ｎ＝0.5

（100）

20

25

30

0.101 1.000

0.131 1.000

0.163 1.000

0.140

0.186

0.237

(250)

(300)

10

5

寸 法 表

B

26

42.2 3654.6 67 5 331

49.4 4264.2 79 5 3.537

56.6 4873.8 91 5 443

63.8 5483.4 103 5 4.549

71 6093 115 5 555

m 3

Ａ Ｂ Ｃ

洗 砂

0.092

0.120

0.158

0.200

0.198 1.000

0.235 1.000

0.294

0.356

0.246

0.295

洗砂

ｔ

ｔ

ｈ
1

Ｈ

ｈ
2

ｂ 1

Ｂ

1：
Ｎ

1：
Ｎ Ｄ

印

施

工

図

番

［4-2-44］



数 量 表

印

施

工

工 種

(cm) (1m当り)

D
透水管

m

15

ＰＴ 2

暗渠排水工（ＰＴ２）
No.86

(150)

(200)

h 1 h 2 t

（100）

20

25

30

1.000

1.000

1.000

(250)

(300)

10

寸 法 表

B

365 331

425 3.537

485 443

545 4.549

605 555

洗 砂

1.000

1.000

D+2t

16

22

28

34

40

m
3

0.092

0.117

0.145

0.174

0.204

洗砂

h
1

Ｈ

h
2

Ｄ ｔ 1010 ｔ

Ｄ+2ｔ

Ｂ

図

番

［4-2-45］



（100）

B2

B3

R

T
3
3

5

B4

5

 8@12= 96

（100）

5

B4

3

T
3

T
2

3

B1

記　号 PG(U)(F)

プレキャスト街渠(基本(新規格))(防草タイプ)

側 面 図

標準施工断面図 断 面 図

B1
B

T
2

C

S
1

S
2

44

※ＬＵ側溝に使用できる。

A

4
4

No.55-3

200

B=50

T
2

T
1

H

B1

200

8@24=192

i=6 ％
マウンドアップ

セミフラット

マウンドアップ

セミフラット

ＰＧＵ(Ｆ) ＰＧ(Ｆ)

形状・寸法品　　質区分

=18N/mm 2

0～4cm
ｺﾝｸﾘ-ﾄB

再生砕石A

σck

B2
B3

R

T
3
3

5

B4

5

B=50

T
2

T
1

H

B1

i=6 ％

H
1

H
2

B5

H
1

B5

a部 b部



ＮＯ
種　　別

W-A

595

質　　量  （ｋｇ）

L=2.0m

L

597

1
5

←６％

プレキャスト街渠(水抜用)(防草タイプ)

PGF515-W-A,B L=200

単体使用製品質量

組合せ使用製品質量

組合せ使用製品質量

単体使用製品質量
W-B

519

515

b
3

L

b
Bb 4

2

h

b 3

249

286

287

251

L=1.0m

１．活荷重は、一般車両のT-25とし、道路と平行に用いる。

［適用範囲］

２.歩道舗装に、アスファルト舗装またはコンクリート舗装を採用する場合に適用する。
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