
水処理及び汚泥処理フローチャート
東灘処理場 場内揚水 東部SCへ 6,712

(うちせせらぎ他場外へ) (うち六甲水RCへ) 260

逆洗水 逆洗水
222 515

AT流入(本場)
51,577

1,411 53/2.7
28/1400
3.4/180

16,746 本場放流
39,361
3/0.12

8.4/330
返送汚泥 余剰汚泥 次亜塩素酸Na 0.35/14

606 kg/日

1.7 Cl/L

生汚泥
(分場4系)
ポリ塩化Al

流入*1 689 kg/日
149,679 1.3 Al/L

140/21.0
27/4,000  
3.0/450 ↑  

AT流入(分場) 分場放流
123,478 121,472
53/6.5 1/0.12
28/3500 返送汚泥 余剰汚泥 8.7/1100
3.4/420 次亜塩素酸Na 0.63/80

1,209 kg/日

1.4 Cl/L
↓

直接脱水へ
☆

19
2.43/0.46

高分子
返流水 kg/日

DS%

ポリ鉄 2,548
1,190 kg/日

生汚泥投入量　 濃縮汚泥投入量
448 307
2.43/11 4.19/12.9

エコステーション ガス発生量 リン回収汚泥
316 136 高分子

1.64/2.2 298 kg/日

温水ボイラ 2.4 DS%
1,480

リン乾燥 余剰燃焼量

12 精製設備供給量 6,042 消化汚泥 脱水ケーキ

管理棟 3,953 619 63.0

262 (有効利用率 19.5/12.3
40 %) ポリ鉄 (うち薬品固形分*3 0.8)

2,040 kg/日 ろ液*1 13,000/820
16.6 DS% 420 6,700/420

☆生汚泥

1.71/10.6
1,900/1,200
710/440

399

25
7,808 0.19

分離水*1

9，994/11.6

1,470

79,033 2,077
4,880/10.1

380/790
170/350

170/130

589
2.43/14
1,000/600
240/140

71.1

35/6,100
4.7/830

35,906 778
5,120/4.0

50.6 400/310

4,040

228

初沈流入
175,644
170/29.9

本場
反応タンク

本場
最終沈殿池

脱水設備

消毒
設備

凡例
水量（流量）[m3/日]
SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]
T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]
T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

分場
反応タンク

*1は、差し引き計算
*2は、精製前消化ｶﾞｽ試験成績のﾒﾀﾝ及び二酸化炭素より計算
*3は、ポリ硫酸第二鉄の鉄含有率を13%とし、水酸化鉄として計算

ポリ塩化アルミニウムのアルミニウム含有率は水酸化アルミニウム含有率を
10%とし、リン酸アルミニウムとして計算
脱水用高分子凝集剤はそのまま計算

搬出

最初沈殿池

魚崎
ポンプ場

流量
調整池

分
水
槽
連
絡
水

沈砂池

3工区ポンプ場より

向洋ポンプ場より 消毒
設備

雨水
滞水池

汚泥
貯留槽

余剰汚泥
濃 縮 機

貯留能力

[30,000ｍ3]

貯留能力

[30,000ｍ3]

消化槽

分場
最終沈殿池

リン

回収
精製
装置

砂ろ過設備
(向洋送水用)

砂ろ過設備
(機械用水用)



水処理及び汚泥処理フローチャート
ポートアイランド処理場(R05)

沈砂池 最初沈殿 生物反応槽 最終沈殿池

流 量
調整池

沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池
消毒
設備

流 量
調整池

砂ろ過
設備

凡例
水量（流量）[m3/日]
SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]
T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]

T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

流入
* 10,470
180/1.9
33/350
3.6/38

＊は、計算による値

* 10,687
100/1.1
32/350
3.6/35

能力 3,200m3

* 10,662
59/0.63
27/290
2.9/31

返送汚泥
 7,484

生汚泥
25

2.71/0.68
750/19
160/3.3

余剰汚泥
160

6,490/1.04
510/82
200/32

* 10,502
2/0.02
7.6/80

0.15/1.6

機械洗浄・冷却
〇 場内用水等* 217

●〇 放流(計)
10,077
<1/0.0
8.3/84

0.18/1.8

放流(海)

● 4,889

放流(公園）

● 2,443

水リサイクル

● 1,014

樹木散水
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ送水
その他

● 67

汚泥貯留槽

洗浄水（貯留槽へ）

* 3

送泥汚泥(東灘へ) 

洗浄水(東灘へ)

■ 165

放流(緑地）

● 1,417

循環水
12,736 

塩化第二鉄溶液 22.0 kg/日
添加率 117mg荷姿/ℓ

PAC 169kg/日
（添加率 0.90mgAl/ℓ）

逆洗排水 257

10,077

■ 188
0.86/1.6
480/90

汚水
ポンプ



水処理及び汚泥処理フローチャート
鈴蘭台処理場(R05)

  
  

高 段
反応タンク

低 段
反応タンク

砂ろ過設備

消毒設備

消毒設備

消毒設備

オゾン処理
設 備

低 段
最初沈殿池

最終沈殿池

最終沈殿池

(休止中)
汚泥
貯留槽

高 段
最初沈殿池

分 場
最初沈殿池

分 場
反応タンク

最終沈殿池

沈砂池

凡例
水量（流量）[m3/日]
SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]
T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]
T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

流入
*新丸山汚水幹

線を含む

19,616
150/2.9
29/570

新丸山
汚水幹線

(1,686)

5,713   
150/0.9
29/170

4,825
150/ 0.7 
29/ 140 
3.1/ 15

5,693
170/1.0
31/180 
3.3/19

生汚泥
23
2.67/ 0.61 
940/ 22
160/ 3.7 

生汚泥
23
2.03/ 0.47 
930/ 21
150/ 3.5

生汚泥
22 
2.85/ 0.63 
1,100/ 24 
200/ 4.4

*5,710
52/0.30 
32/180 

4,679
53/ 0.25 
31/ 150 

* 6,070 
47/ 0.29 
30/ 180 
2.9/ 18 

送泥汚泥
225 
1.23/ 2.8
675/ 151.8 
201/ 45 

余剰汚泥
58 
6,550/ 0.38 
530/ 31

余剰汚泥
50
6,700/ 0.34 
560/ 28
210/ 11

余剰汚泥
49
7,010/ 0.34 
540/ 27

返送汚泥 3,398

返送汚泥 2,691

返送汚泥 2,823

5,652 
2/0.011 
6.3/36 
0.55/3.1

4,629
2/ 0.009
6.3/ 29
0.30/ 1.4 

6,021
1/ 0.006 
7.9/ 48 
0.36/ 2.2

*17,116
2/0.034

14,253
0/0.000

場内用水
817

放流

15,970
0/ 0.00 

7.2/ 110 
0.39/ 6.2 

西部処理場へ *3,921（送泥汚泥、逆洗排水含む）

余剰汚泥
157

生汚泥
68

PAC 278kg/日
（添加率 0.92mgAl/ℓ）

循環水 8,395
山水 370

循環水 7,465

逆洗水
329

循環水 8,491

*1,717
0/0.000

3,367



水処理及び汚泥処理フローチャート
西部処理場(R05)

沈砂池

2系
最初沈殿池

2系
反応タンク

1系
最初沈殿池

1系
反応タンク

最終沈殿池

2系
砂ろ過設備

消化槽

洗浄槽
(貯留槽

として使用）

凡例
水量（流量）[m3/日]
SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]
T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]
T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

流入
91,847

180/17
30/2,800 

3.4/310

26,394
200/5.0
36/1,000

4.2/110

68,658
190/13.0
46/3,200

6.0/410

生汚泥
257

1.47/3.8
640/160
130/30

生汚泥
405

1.98/8.0
820/330
160/65

26,394
66/1.7
31/800

3.2/80

68,658
85/5.8
42/2,900

5.4/370

最終沈殿池

返送汚泥 21,929

返送汚泥 49,616

余剰汚泥
579

4,750/2.8
370/210
170/100

余剰汚泥
1,455

4,150/6.0
330/480
150/220

消毒設備

消毒設備

1系
砂ろ過設備

放流
26,394
2/0.05

8.0/200
0.16/4.0

放流
67,081
3/0.20

13/870 
0.68/46

場内使用水

場内使用水
4,003

場外･工事利用 2

汚泥
貯留槽

濃縮生汚泥
264

4.87/13

濃縮汚泥
190

4.34/8.2

消化汚泥
441
2.07/9.1

2,400/1,100
850/370 洗浄脱離水

0

給泥汚泥
434

搬出

38
22.2/8.4

(うち薬品分 *3 0.6)
14,000/530
6,400/240

汚泥洗浄水

分離水 *1 
1,844

し尿投入
105
0.87/0.91
740/78
160/16.8

ｶﾞｽ発生量
9,457/11.1 *2

薬品
ポリ硫酸第二鉄
2,122 kg/日(添加率 25.2 DS%)

高分子凝集剤
122 kg/日(添加率 1.4 DS%)

生 汚 泥
濃 縮 機

薬品
高分子凝集剤 6.6 kg/日
(添加率 0.05 DS%)

*1は、差し引き計算
*2は、脱硫前消化ｶﾞｽ試験成績のﾒﾀﾝ及び二酸化炭素より計算
*3は、ポリ硫酸第二鉄の鉄含有率を13％とし、水酸化鉄として

計算し、高分子凝集剤はそのまま計算

分離水 *1 
398

薬品
高分子凝集剤 28 kg/日
(添加率 0.34 DS%)

ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ
脱 水 機

余剰汚泥
濃 縮 機



水処理及び汚泥処理フローチャート
垂水処理場(R05) ①

③

②

④

場外利用水

※２

*1は、差し引き計算 凡例 水量（流量）[m3/日]

*2は、脱硫前消化ｶﾞｽ試験成績のﾒﾀﾝ及び二酸化炭素より計算した固形物換算量 SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]

*3は、ポリ硫酸第二鉄の鉄含有率を13％とし、水酸化鉄として計算し、高分子凝集剤はそのまま計算 T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]

T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

24,253 24,154 23,935

本場流入 190/4.61 46/1.11 <1/0.00

7.7/180 本分場放流

170/14.1 4/97 121 3/72 19,283 218 1.1/26 81,419

82,750 36/870 生汚泥 30/720 返送汚泥 余剰汚泥

200/24.3 110/24 1.2/100

30,209 29,999 29,783

30/2500 2.09/2.54 4160/0.91 3/0.24

3.5/290 1100/130 350/76 15/1200

180/5.44 57/1.71 1/0.03

40/1200 生汚泥 36/1100 返送汚泥 余剰汚泥 12/360

2.15/4.50 5370/1.16 放流

1200/250 460/99 133,340

4.7/140 209 3.9/120 21,972 216 2.3/69

220/46 130/28

32,075 31,928 31,308

本場用水 東系流入 190/6.09 54/1.72 1/0.03

4.8/150 147 4/130 21,102 620 0.49/15

海水混合
放流

（栄養塩運
転期間中）

1,539 52,771 42/1300 生汚泥 37/1200 返送汚泥 余剰汚泥 20/630

200/10.6

160/23.5 6,532 150/93

40,765 40,548 40,135

41/2200 2.32/3.41 4640/2.88

44/2320 950/140 循環水 400/248

174 3.7/150 28,154 457 0.47/19

72/2.92 1/0.04

生汚泥移送 35/1420 返送汚泥 余剰汚泥 6.9/280

585 200/34.7 44 3,452 290/133 <1/0.00

2.64/4.58 9170/4.19 東系放流

④洗浄排水 990/170 生汚泥投入 循環水 650/297 51,921

7.1/400

12,758 12685 12,538 0.37/20

東系用水 70/0.89 2/0.03

7.3/90

47 3.9/49 9,009 173 0.21/3

(本場
砂ろ過)

生汚泥移送 35/440 返送汚泥 余剰汚泥

166 150/7 25 290/50

場内利用水 薬品

1,406 東系用水 2.08/0.98 9130/1.58

(東砂ろ過) 770/40 生汚泥投入 600/104

640

22 332  16.4kg/日  17.9kg/日

 (添加率0.102% DS)  (添加率0.167% DS)

薬品

①分場用水 2,967 ※１分離液 698  高分子凝集剤(使用量) 1,684  高分子凝集剤(使用量)

375 259  2559.5kg/日 (添加率  20.6 DS%)

4.27/16.0 4.13/10.7  高分子凝集剤(使用量)

③分離液本場行

1,766 ※１分離液 薬品

1,434 濃縮生汚泥 濃縮余剰汚泥  ポリ硫酸第二鉄(使用量)

13.7 t/年 1.93/12.2 64.2

2230/1400 ※１ろ液 19.3/12.4

※１脱離液  269.6kg/日 (添加率  2.2 DS%)

0 ガス発生量 消化汚泥

11,649 ㎥/日 634 搬出

5800/370

東系行ろ液 ②本場行ろ液 690/440 679 (うち薬品分※3  0.91 )

213 466 13000/830

分場
反応タンク

分場
最初沈殿池

砂ろ過
設 備

最終沈殿池

最終沈殿池

本場2系
最初沈殿池

本場1系
最初沈殿池

1系
反応タンク

2系
反応タンク

最終沈殿池

消
毒
設
備

東１系
最初沈殿池

東１系
反応タンク

最終沈殿池

砂ろ過
設 備

東２系
最初沈殿池

東２系
反応タンク

最終沈殿池

生 汚 泥
濃 縮 機

余剰汚泥
濃 縮 機

消化槽
ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ
脱 水 機

分
配
槽

調

整

池

沈
砂
池

東
沈
砂
池

消毒
設備



水処理及び汚泥処理フローチャート
玉津処理場(R05)

余剰汚泥

余剰汚泥

放流
70,984
<1/0
12/850

1.2/85

ｶﾞｽ発生量
5,971/7.0*2

沈
砂
池

最初沈殿池 1系
反応タンク

1系
最終沈殿池

調
整
池

消毒設備

砂ろ過
設備

最初沈殿池 1系

消化槽

脱 水 機

凡例
水量（流量）[m3/日]
SS[mg/L or ％]/固形物量[t/日]
T-N[mg/L or mg/kg-wet]/窒素量[kg/日]
T-P[mg/L or mg/kg-wet]/りん量[kg/日]

2-2系
反応タンク

2-2系

汚泥
貯留槽

*1は、差し引き計算
*2は、脱硫前消化ｶﾞｽ試験成績のﾒﾀﾝ及び二酸化炭素より計算
*3は、脱水に添加しているポリ硫酸第二鉄の鉄含有率を13％とし、
水酸化鉄として計算。高分子凝集剤はそのまま計算
*4は、R2年11月から混合（生＋余剰）濃縮へ運転変更のため、
生汚泥濃縮機は運転していない。
*5は、業務報告の場内機械用水・雑用水から求めた値。

生 汚 泥
濃 縮 機

35,763

36,220

517
4,600/2.4

370/190
170/88

返送汚泥 22,400

返送汚泥 23,054
482

4,400/2.1
360/170

72,468
200/14.5
39/2,800

生汚泥
485
1.72/8.3
830/400

35,703
<1/0
13/460
1.1/38

35,281
1/0

12/390
1.5/49

混合（生+余剰）汚泥

濃縮汚泥
296

4.31/12.8

分離水 *1
1,188

流入
68,281
200/13.7
33/2,300
3.9/270

薬品
ポリ硫酸第二鉄
(脱水使用量)1157 kg/日(添加率 21.0 %)
高分子凝集剤
(脱水使用量)136 kg/日(添加率 2.5 %)

構内使用水及び洗浄水
2,690 *5

搬出
28.6

19.3/5.5
(うち薬品分*3 0.42)
12,000/340

ろ液 *1
309

71,983
51/3.7
31/2,200

返流水
1,497

消化汚泥
338
1.70/5.7

2,100/710薬品
ポリ硫酸第二鉄（使用量）
612 kg/日

余剰汚泥
濃 縮 機

薬品
高分子凝集剤
(濃縮使用量)20.7 kg/日
添加率(0.16 DS%)

混合

汚泥槽

薬品
次亜塩素酸ナトリウム溶液
618 kg/日
添加率(1.04 mg-Cl/L)

*4



焼却施設フローチャート(稼働日数平均)

ケーキ搬入 t/日

乾燥機へ 乾燥機へ

t/日 焼却炉へ 焼却炉へ t/日

t/日 t/日

t/日 t/日

Nm3/日 Nm3/日

洗浄水 洗浄水

m3/日 m3/日

m3/日 m3/日

kg/日 kg/日

焼却灰（乾）

t/日 灰搬出（有効利用）（乾）

t/日

大気放出

灰搬出（加湿処分）

加湿用水 m3/日 t/日

t/日,kg/日,m3/日は稼働日数における平均値

【稼働日数】

１系 日/年（延べ日数）

２系 日/年（延べ日数）

気体の流れ

凡例 液体の流れ

固形物の流れ

1.77 7.9

155

220

苛性ソーダ 1,368 苛性ソーダ 1,336

9.6

3.41

2,387 2,378

冷却水 2,785 冷却水 2,755

21.5 24.6

都市ガス 都市ガス

1,125 1,121

195

76.9 79.2

109 119

排煙処理塔
ガス量：22,450Nm3/h

空気予熱器
伝熱面積：166m2

廃熱ボイラ
伝熱面積：450m2

蒸気発生量：

4,117kg/h

セラミックフィルタ
ガス量：22,090㎥n/h
集塵効率：99.9%

焼却炉
150t/日

ケーキピット

乾燥機
伝熱面積：200m2

蒸発量：50t/日

空気予熱器
伝熱面積：166m2

廃熱ボイラ
伝熱面積：450m2

蒸気発生量：4,117kg/h

セラミックフィルタ
ガス量：22,090㎥n/h
集塵効率：99.9%

排煙処理塔
ガス量：22,450Nm3/h

焼却炉
150t/日

煙突
φ700×51.5m

乾燥機
スクラバ

灰ホッパ
60m3×2基

灰サイロ
97m3×2基

灰加湿機

場外搬出

場外搬出

白煙防止器

各系列廃熱ボイラ

乾燥機
スクラバ

１系

乾燥機
伝熱面積：200m2

蒸発量：50t/日

２系
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