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1番下：鉄板ベース t9／≒128kg
（W1500で2分割）

2枚⽬：鉄板ベース t6／≒28kg
（D1200で2分割）

四⽅：ワイヤー
固定⽤アイナット
鉄板重量：約150kg
扉重量：約70kg
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ﾄﾞｱﾉﾌﾞ：BEST51型
⻩銅磨き
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ﾒﾗﾐﾝ化粧板：ME-2934

みはし/A217AY 70×45

丁番：SOWA/TTS108

みはし/A441AY 90×12

みはし/A469AY 108×108

ｱｸﾘﾙ t=5

四⽅枠下部にビス固定
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1400×300 t6ベース
60×30 Ｌ1000 ⾓パイプ溶接
ドア枠内インロー固定
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【ドア基本形】イベント時のモニター取付無し・ドア開いた状態で下部固定有り
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DT40

25×25 L85
⾓パイプ
ドア下部ビス固定

4⾯体受け⾦具
ドア下部⾓パイプと
ボルトナット固定

4⾯体受け⾦具
ベースにボルト固定

ベース⽳位置

ワイヤー1.5mm 固定⽤／鉄板／ドア同⾊

アイナット
固定⽤⽳

【ドア先端】
ワイヤー1.5mm 固定⽤
鉄板／ドア同⾊
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上部：みはしのライン

ベース：みはしのライン

ドア枠／柱位置
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四⽅枠下部にビス固定

1400×300 t6ベース
60×30 Ｌ1000 ⾓パイプ溶接

ドア枠内インロー固定
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※ドア⾃⽴固定⽤ベースは別紙1/6図⾯を参照
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鉄板ベース

下側（1枚⽬）／9t 上側（2枚⽬）／6t
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25×25 L85
⾓パイプ
ドア下部ビス固定

4⾯体受け⾦具
ドア下部⾓パイプと
ボルトナット固定

4⾯体受け⾦具
ベースにボルト固定
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アイナット
固定⽤⽳


