
電灯分岐設備（照明）
意匠照明姿図

 A1：S=ＮＳ

 A3：S=ＮＳ

004　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事

220227
長方形

220227
長方形



別館　電灯分岐設備
(照明・非常照明・誘導灯)
１階・２階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

048　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事
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Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ＣＬ

ＣＬ ＣＬ ＣＬ ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

220227
長方形

220227
長方形

220227
長方形



(G)

別館　電灯分岐設備
(照明・非常照明・誘導灯)
３階・Ｒ階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200
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別館　Ｒ階　階段平面図　Ａ１＝１／１００
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　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事
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別館　電灯分岐設備
(コンセント設備)
１階・２階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

050　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事

220227
長方形



別館　電灯分岐設備
(コンセント設備)
３階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

051　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事

220227
長方形

220227
長方形



　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事
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別館　
構内情報通信網・構内交換設備
１階・２階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

054

Ｃ

Ｃ

ＣＣ

Ｃ Ｃ

220227
長方形
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別館　
構内情報通信網・構内交換設備
３階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

055　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事
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長方形
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長方形



別館　弱電設備
１階・２階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

056　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事
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別館　弱電設備
３階配線図

 A1：S=1/100

 A3：S=1/200

057　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事

220227
長方形



情報通信設備
通信機器姿図（１）

 A1：S=ＮＳ

 A3：S=ＮＳ
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　神 戸 市 建 築 住 宅 局 設 備 課

２１ ３ ４

令 和 ５ 年 度

 図 面 名 称

Ａ１図版５ ５cm

図面番号

 縮　  尺 施　設　番　号

／Ｅ

Ａ－０５０８－００

（仮称）神戸市歴史公文書館新築他電気設備工事

（参考）機器姿図

鉛バッテリー

期待寿命：４～５年（周囲温度２０℃）

容量：７．２ Ａｈ／６ Ｖ×２個

バ ッ テ リ ー

停電／復電切換時間 ８ ｍｓ以内

５００ ＶＡ（３００ Ｗ）出 力 定 格 容 量

■無停電電源装置

■その他

マウス・キーボード、スライド棚、主電源パネル組込

スライド棚

無停電電源装置

4

5

3 マウス・キーボード

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ電 源

ＳＡＴＡ　ハードディスク　４ ＴＢ（４ ＴＢ×１）

数台画録ラメカ大最 １６台

記 録 メ ィデ ア

ＨＤＭＩ×１、アナログＲＧＢ×１

マイク入力×１、ライン出力×１

入力×４、出力×４

１画面、３／４／６／８／９分割、シーケンス

１画面、４分割、デジタルズーム

Ｈ．２６４：ＨＶＧＡＷ，７２０ｐ，１０８０ｐ

ＪＰＥＧ：Ｄ１，ＳＸＶＧＡ

Ｈ．２６４：２７０ ｆｐｓ

ＪＰＥＧ：４５ ｆｐｓ（Ｄ１），

メイン＋サブモニター（クローン、ライブ、マップ選択可）

動画・静止画の出力、

プリアラーム・ポストアラーム録画、ＵＰＳ連動

マップ機能、自動コントラスト補正（１画面）、

カメラ制御（ポイントビュー、ズームビュー他）

定期バックアップ（ＵＳＢメモリー、外付ＨＤＤ選択可）

モ ニ タ ー 出 力

音 声 入 出 力

接 点 入 出 力

ラ イ ブ 表 示

再 生 表 示

録 画 画 像 サ イ ズ

エ ク ス ポ ー ト 機 能

そ の 他

デュアルモニター機能

総 フ レ ー ム レ ー ト

■ネットワークレコーダー

１５．４／３０ Ｗ（ポート１～１０）

ＶＬＡＮ，ＱｏＳ，ＡｕｔｏＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ

５１２ ＫＢバ ッ フ ァ ー 容 量

２４ Ｇｂｐｓス イ ッ チ ン グ 容 量

機 能

■ＰｏＥ＋スイッチ１２ポート

Ｕ Ｔ Ｐ ポ ー ト 数 １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ：１２ポート

最大給電７０ Ｗ

給 電 機 能 （ Ｐ ｏ Ｅ ）

No. 称名

1 通気パネル　１Ｕ

RBSS認定品

ＰｏＥ対応

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

Ｈ．２６５，Ｈ．２６４：最大３０ ｆｐｓ

プログレッシブ

１／２．８型ＣＭＯＳ　２１３万画素

１４（ＨＴＴＰＳ機能使用時：８）

フ レ ー ム レ ー ト

ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ ／ Ｆ

画 像 圧 縮 方 式

同 時 ア ク セ ス 数

最 低 被 写 体 照 度

電 源

走 査 方 式

撮 像 素 子

最大１９２０×１０８０画 像 サ イ ズ

０ ｌｘ（５０ ％、白黒、Ｆ１．５、赤外ＬＥＤ点灯時）

画 角

１２０ ｄＢ以上（ワイドダイナミックＨＩＧＨ時）ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ

あり（照射距離：３０ ｍ）赤 外 Ｌ Ｅ Ｄ

機 能 音声双方向、マイク電源供給（ファンタム電源）

プライバシーマスク、モーションディテクト

切り出しズーム、デイナイト、デジタルノイズリダクション

電動バリフォーカルレンズ、ワイドダイナミック

拡 張 機 能 通過・滞在人数カウント、アナログ計器センシング

白杖認識、プライバシー保護画像生成

水平：最大１１３°～３４°、垂直：５９°～１９°

ストリーム１，２，４：Ｈ．２６５，Ｈ．２６４、

そ の 他 ＲＢＳＳ　２０１８年基準

クリーンルーム対応

RBSS認定品

ＰｏＥ対応

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

Ｈ．２６５，Ｈ．２６４：最大３０ ｆｐｓ

プログレッシブ

１／２．８型ＣＭＯＳ　２１３万画素

１４（ＨＴＴＰＳ機能使用時：８）

フ レ ー ム レ ー ト

ネ ッ ト ワ ー ク Ｉ ／ Ｆ

画 像 圧 縮 方 式

同 時 ア ク セ ス 数

最 低 被 写 体 照 度

電 源

走 査 方 式

撮 像 素 子

画 角

最大１９２０×１０８０画 像 サ イ ズ

０ ｌｘ（５０ ％、白黒、Ｆ１．５、赤外ＬＥＤ点灯時）

水平：最大１１３°～３４°、垂直：５９°～１９°

１２０ ｄＢ以上（ワイドダイナミックＨＩＧＨ時）ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ

あり（照射距離：３０ ｍ）赤 外 Ｌ Ｅ Ｄ

機 能

マイク電源供給（ファンタム電源）、耐衝撃（５０ Ｊ）

ＩＰ６６（ドームカバー：親水コート）、モーションディテクト

（ＪＩＳ清浄度クラス１を要求されるクリーンルームに使用可）

プライバシーマスク、電動バリフォーカルレンズ、ワイドダイナミック

音声双方向、デイナイト、デジタルノイズリダクション

拡 張 機 能 通過・滞在人数カウント、アナログ計器センシング

白杖認識、プライバシー保護画像生成

ストリーム１，２，４：Ｈ．２６５，Ｈ．２６４、

切り出しズーム、ＪＩＳ　Ｂ　９９２６の測定において発塵せず

そ の 他 ＲＢＳＳ　２０１８年基準　高度機能５．２．６　性能２対応

ＡＣ１００ Ｖ　５０／６０ Ｈｚ電

映像×４、音声×３

スピーカー内蔵

音声×１

源

１８．５型ワイド　ＴＮ（アンチグレア）液 晶 パ ネ ル

そ の 他

入 力

出 力

ストリーム３：ＪＰＥＧ

高度機能５．２．６　性能２対応

ストリーム３：ＪＰＥＧ

４０ ｆｐｓ（ＳＸＶＧＡ）

指定色塗装（屋外型、重耐塩仕様）

無停電電源装置

（１６局４ＴＢ）

ネットワークレコーダー

キーボード マウス

（総合盤収納）

HDMI

Ｄ Ｄ

電源電圧 DC24V(インターホン専用電源アダプターより供給)

モニター 7型TFTカラー液晶

通話方式 拡声自動交互通話　受話器：電話型同時通話

録画機能 自動・手動録画、再生、保存

形　　状 壁取付型(JIS2個用または3個用スイッチボックス)

材　　質 難燃性樹脂

電源電圧 モニター付親機から供給

壁埋込型（専用ボックスにて取付）形　　状

ステンレス材　　質

通話方式 自動交互通話

１／４カラーＣＭＯＳカメラ

インターホン親機（モニター付親機） 壁付インターホン子機（カメラ付）

電気錠用入室制御器（電気錠用コントローラー） 電気錠用入室操作器（非接触ＩＣカードリーダー）

ＩＴＶ設備　システムブロック図

ドーム型赤外フルＨＤネットワークカメラ ドーム型赤外フルＨＤネットワークカメラ（屋外）

ﾚｺｰﾀﾞ カメラレコーダー・１９型ワイド液晶モニター

WP

ﾚｺｰﾀﾞ

電気錠用コントローラーより供給

サイドLED(青)：待機時、暗点灯、照合時　約１秒点灯

FeliCa/Mifare/I-CODE適合カード

表示灯基本動作

電源電圧

　　　　　　　 ：待機時　点灯／消灯切替可

解除LED(緑)：解除時点灯、電気錠異常時点灯

照合LED(青)：カード照合ＯＫ時　約１秒点灯

照合エラーLED(赤)：カード照合ＮＧ時　約１秒点灯

ＡＣ１００Ｖ

無電圧ａ接点入力

本体内蔵ＳＤカード内最大５００万件

無電圧リレー接点

履歴件数

外部入力

電源電圧

外部出力

ＣＲ

会議室別館３Ｆ

別館１Ｆ

展示室（１）

展示室（２）

本館１Ｆ南側玄関用
（自販機スペース）

構内引込柱

閲覧室

本館５Ｆ 廊下（５）

本館４Ｆ 廊下（４）

本館３Ｆ 廊下（３）

：ＨＵＢボックス
（端子盤１Ｔ－１）HUB

Ｐ
ｏ
Ｅ
＋
Ｇ

ス
イ
ッ
チ
12
ポー

ト

AC100V

：ＨＵＢボックス
(端子盤１Ｔ－３)HUB

Ｐ
ｏ
Ｅ
＋
Ｇ

ス
イ
ッ
チ
６
ポー

ト

AC100V

インターホン専用電源アダプター

電源電圧 AC100V　50/60Hz

入力容量 110VA

出力電圧 DC24V(インターホン親機へ出力)

出力電流 2A

形　　状 壁取付（専用金具）用

材　　質 難燃性樹脂

インターホン副親機（モニター付副親機）

電源電圧 DC24V(インターホン専用電源アダプターより供給)

モニター 7型TFTカラー液晶

通話方式 拡声自動交互通話/受話器：電話型同時通話

形　　状 壁取付型

材　　質 難燃性樹脂

正面玄関用
（風除室）

正面玄関用
（廊下）

南側玄関用
（廊下）

別館２Ｆ

：インターホン親機Ｄ

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

電源アダプター

Ｄ種接地
AC100V

：壁付インターホン子機

AE0.9-2C

Ｄ

インターホン接続参考図

備考

WP

1
4
5

255 3018

1
6
7

90 52

1
4
5

255 3018
174

3
2
6

3.6 2

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

本館２Ｆ 廊下（２）

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

ドーム型赤外フルＨＤネットワークカメラ（屋外）取付

屋外カメラポール取付金具（引込柱に取付）

屋外カメラポール取付金具

ポール取付バンド

5

2

ワイド液晶モニター

１８．５型ﾓﾆﾀｰ

屋内カメラ吊下取付金具（閲覧室に取付）

6

7

1

■１８．５型ワイド液晶モニター

総合盤(構内交換設備工事)

１８．５型ワイド液晶モニター

6

7

ﾓﾆﾀｰ

Ｄ 副

3

4

2 ネットワークレコーダー

引込柱
（外構工事）

ドーム型赤外フルＨＤ
ネットワークカメラ取付

：インターホン副親機Ｄ

電源アダプター

Ｄ種接地
AC100V

副

EM-UTP 0.6-4P
（Cat6a）

電源アダプター

Ｄ種接地
AC100V

：インターホン副親機Ｄ 副

増設呼出ボタン接続可　　屋外仕様

機器寸法は参考とする。

220227
長方形

220227
長方形

220227
長方形




