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下水道設計標準図の改定について

　「下水道設計標準図（管路施設の部）」は、平成23年度に改定を行い2年が経過している。

　この間における各種材料規格等の変更及び当市における実績の減少に伴い、

今回、内容を改訂し、平成25年度版を発行する。

　現在使用頻度がほとんど無いが、現場条件等により使用する可能性があるもの及び、

施工承認において使用可能な各種材料規格等を付録（参考図）として巻末に添付する。

１. 適用年月日

この標準図は、平成２６年４月１日より適用する。

２. 主な改定点

（１）記号凡例 （５）マンホール形式ポンプ場設置標準図

・小口径塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙの記号の変更

・管種記号を変更（神戸市マッピングシステムに準拠） ・電気盤外形図　制御盤扉の表示図追加

（２）水準基準 （６）取付管工及びます設置工

・平均潮位の更新 ・雨水取付管工標準断面図の寸法を変更（神戸市標準構造図集に準拠）

（３）管布設工 （７）付帯工

・軽量鋼矢板の掘削巾を変更（下水道用設計標準歩掛　平成25年度に準拠） ・道路掘削跡路面復旧工　一般国道の舗装構成変更

・コンクリートの骨材寸法を変更（コンクリート標準仕方書　2012年に準拠）

・ﾋｭｰﾑ管布設標準図 C形管を削除しNC形管を追加（日本下水道協会規格JSWAS　A-1に準拠）

（４）マンホール設置工

・平面図の有効掘削巾の消去

・最大開口を最大適用径に変更（協会規格に準拠）

・接合タイプB,Cの最大マンホール深を変更（協会規格に準拠）

・楕円マンホールの斜壁をインサート付に変更
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